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CERTIFICADO DE ENSAYO
Adicional segunda al numero E-00.02.C05
CELULA DE CARGA MODELO PL-50
Emitido par: Direccio General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial - Generalitat de Catalunya

{organismo notificado nimero 0315)
Avenida de la Diagonal, n®.405 bis
E-08008 BARCELONA ESPANA

En aplicacién de:  Parrafo 8.1 de la norma europea "Aspectos metroldgicos de los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automatice” EN 45501:1992(+AC:1993). La fraccion de
error aplicada p, en referencia a los parrafos 3.5.4 v 4.12 de esla norma es 0,7. De
acuerdo con el parrafo 4.12 de esta norma, los ensayos han estado realitzados
segun la Recomendacidn Internacional de la OIML, OIML R 60 (1891},

Emitido para: SENSOCAR, S.A,
Calle Géminis, n®77, nave 2, P.1.Can Parellada
E-08228 TERRASSA ESPANA,
Referente a: el modelo de una célula de carga, ensayada como parte de un instrumento de

pesaje de funcionamiento no automatico,

Fabricante: SENSOCAR, S.A.

Modelo: PL-50,

El Certificado de Ensayo nomero E-00.02.C05 se complementa mediante esta
adicional segunda, que viene afectada por la adicion de nuevas capacidades

maximas,

Caracteristicas : E

Simbolo de clasificacian c4 Ccel -
N? maximo de escalones de verificacion  n,e 4000 6000 -—
Material Acer inoxidable Acer -
Alcance maximo Ep | S0 75 100 150 200 250 | kg |
Escalén de verificacién minimo Y = Efvng 12000 —
marcado adicional limite temparatura sensibilidad nomingl impedancia enrada minima carga muarta carga limile saguridad

- 0P +H0C C=z2mv Fe=380 50 Emn=0kg Ei'Ema= 150%

Las caracteristicas principales figuran én el anexo descriptivo adjunta que forma parte integrante del
certificado de ensayo y consta de 3 paginas. El modelo esta descrito en la documentacion tecnica
presentada, identificada con el nGmero 08/00. La adicional primera esta descrita en la documentacion
técnica presentada, identificada con el nimero 42/03. La modificacidn objsto de esta adicional esta
descrita en la documentacién técnica adicional presentada, identificada con el nimero 28/04,
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La repreduccion del presente decumento sdlo esta autorizada si se realiza en su totalidad, con el anexo incluide,
El presente certificado de ensayo se refiers sdio a los requisitos matroldgicos.
Mo so puede hacer uso de este cerlificado de ensayo sin |3 aulorizacidn escrita del peticlanario.
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Anexo descriptivo al certificado de adicional segunda niumero E-00.02.C05.

1.- Nombre y modelo del instrumento.
Célula de carga modelo PL-50.
Fabricada por:

SENSOCAR, S.A.
Calle Géminis, n°. 77, nave 2, Poligono Industrial Can Parellada.
E-08228 TERRASSA ESPANA

Marca comercial utilizada:

SENSOCAR.

2.- Descripcion de la modificacion.

El presente anexo descriptivo de la adicional segunda del certificado de ensayo nimero
E-00.02.C05 describe una modificacion del modelo PL-50.

Esta adicional segunda del certificado de ensayo nimere E-00.02.CO05 viene afectada por |a
adicion de nuevas capacidades maximas (E...).

El apartado 2 del anexo del cerfificado de ensayo nimero E-00.02.C05 fue modificado y
substituido por el apartado 3.1 del anexo de adicional primera del certificado de ensayo
namero E-00.02.C05.

El apartado 3.1 del anexo del certificado de ensayo nimero E-00.02.C05 fue medificado y
substituido por el apartado 3.2 del anexo de adicional primera del cerlificado de ensayo
namero E-00.02.COS.

El apartado 7 del anexo del certificado de ensayo nimero E-00.02.C05 fue modificado y
substituido por el apartado 3.3 del anexo de adicional primera del certificado de ensayo
namero E-00.02.CO5.

Esta adicional segunda del certificado de ensayo numero E-00.02.C05 afecta al apartado3.1
del anexo del certificado de ensayo nimero E-00.02.C05 vy al apariado 3.2 del anexo de
adicional primera del certificado de ensayo numero E-00.02.CO5.

3.- Texto después de la modificacion.

El apartado 3.1 del anexo del certificado de ensayo nimero E-00.02.C05 y el apartado 3.2
del anexo de adicional primera del cerificado de ensayo nimero E-00.02.C05 guedan
anulados y substituidos por el apartado 3.1 del presente anexo técnico.
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Anexo descriptivo al certificado de adicional segunda nimero E-00.02.C05.

3.1.- Caracteristicas metrologicas.

La célula de carga modelo PL-50 tiene las siguientes caracterfsticas metrologicas y
informacion para compatibilidad de médulos:

Simbolo de clasificacién c4l | cel =
Marcado adicional - -
Nimero maximo de escalones de Me

verificacion de la célula de carga 4000 5000 2
Material Acero inoxidable Acero

Alcance maximo En | 50 75 100 150 200 250 | kg
Carga muerta minima, relativa it Cina 0 o
Escalon de verificacion minimo  Y=E_ /vy, 12000 -
Retorno salida acargaminima  Z=E,,, /2DR 6000 =
Sensibilidad nominal c 2 miviv
Impedancia de entrada Ric 380 Q
Limite inferior del campo de temperatura Ty, -10 °C
Limite superior del campo de temperatura T, +40 °C
Carga limite de seguridad Epi Enar 150 %
Fraccidn del error maxime permitido Pie 0,7 ==

Puede tener otros alcances maximos comprendidos entre 50 kg y 250 kg, respetando
siempre las otras caracteristicas metrologicas asociadas al grupo segln OIML RG0.

Otras caracteristicas son:

Material de construccion Acero o acero inoxidable
Tolerancia de la sensibilidad nominal + 0,1 myi
Tolerancia de la impedancia de entrada +5 Q
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