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Vysokorychlostní Multi-funkční kuchyňská tiskárna  řady KP71

Hlavní funkce: 

● Šířka papíru: 79,5 ± 0,4 mm 

● Rychlost tisku: 150 mm /s ;   250 mm /s

● Papír průměr role: Max Φ 80,0 mm 

● Rozlišení: 203 dpi 

● Napájení: DC24V/2A 

KP7X je moderní termální tiskárna účtenek s vynikající 
kvalitou a vysokým výkonem určená především do kuchyní. 
Po vytištění lístku se aktivuje akustická a světelná signalizace 
dokud není odebrán lístek. Otvor pro výstup  papíru je 
utěsněn gumovou  manžetou proti vniknutí vody a nečistot. 
Rychlost tisku až 250 mm / s, vybavená automatickou 
řezačkou papíru, 80mm šířkou papíru,.
Snadné použití a údržba s vysokou spolehlivostí. 
Více komunikačních portů , možnost uchycení na stěnu

Charakteristika
● Šikmí senzor pro signalizaci konce papíru 
● Patentovaná mechanická konstrukce řezačky papíru na 
horní  straně krytu 
● Patentovaný  vodotěsný kryt vyústění pásky
● Snadné zakládání papíru
● Dvě rychlosti tisku: 250mm/s nebo 150 mm/s
● Šíře papíru: 80 mm
● Více komunikačních modulů: sériové, paralelní, USB, 
Ethernet, BT) 
● Možnost  osazení fiskální paměti
● Česká znaková sada
● Držák pro uchycení na stěnu



Model KP71MX KP71HX 

Rychlost tisku 150 mm / s 250 mm / s 

Napájecí zdroj (adaptér) DC24V/2A DC24V/2A 

Způsob tisku Přímý tepelný 

Rozlišení 203dpi 

Specifikace papíru

Typ papíru Termo

Šířka papíru 79,5 mm ± 0,5 mm 

Průměr role papíru Max Φ 80,0 mm 

Zavádění papíru metoda Snadné vkládání papíru 

Font Písmo 

Znaková sada ANK, GB2312, BIG5 

Velikost znaků character Písmo: 12 * 24 znaků, písmo B: 24 * 24 čínských znaků 

Znaků na řádek FontA: 48; FontB: 24 

Čárové kódy typu 
UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128. Jan8 

Jan13 (EAN), Interleaved 2 z 45, Codabar

Vstupní  vyrovnávací pamět 128KB

Senzor 
Senzor  docházení papíru, senzor konce papíru, Senzor  otevření krytu, Senzor 
odebrání papíru

Signalizace Zvuková a světelná

Flash paměť 8Mbit 

Rozhraní RS232, USB, paralelní, Ethernet, BT 

Zásuvka  - Port 2 porty 

TPH životnost 100 km (doporučujeme používat vysoce kvalitní termální papír)

Automatická řezačka Životnost - 500.000 střihů

Pokladní zásuvka impuls DC 24V/1A 

Pracovní teplota 0 ℃℃℃℃ ~ 40 ℃℃℃℃

Pracovní vlhkost 5% RH ~ 90% RH

Driver Win2000/XP/Vista/Win7 

Tiskové příkazy Kompatibilní s příkazem ESC / POS

Rozměry (H x Š x V) 194 * 175,8 * 150,3 mm 
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Patentovaný sensor pro 

stanovení délky papíru

Patentovaný vodotěsný 

kryt při vyústění pásky

Patentovaný střihač pásky 

na odklopném víku

Vysokorychlostní Multi-funkční kuchyňská tiskárna  řady KP71


