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1 Vybaleni LP tiskarny

,, LP1 tiskarna

uzivatelsky manual



2 Prehled

2.1 Technicka specifikace

Napajeni stiidavé napéti 100 — 240V, frekvence 50/60 Hz, proud 1A
Pracovni prostiedi 0°C ~ 40°C, 5% ~ 85% relativni vihkosti
Skladovaci prostredi -10% ~ 50°C, 5% ~ 85% relativni vihkosti
Tiskarna termotiskdrna

Tiskova hlava 72mm sirka, 203 DPI; 56mm sitka, 203 DPI
Rychlost tisku 50mm/s (svétly tisk)

Sitka papiru 72mm; 56mm

Vaha 3 kg

Klavesnice 40 membranovych klaves

Komunika¢ni porty PS/2, Ethernet (RJ45), RS232

Kapacita paméti standardné 16MB (mUzZe byt zvétSena)
2.2 Pokrocilé funkce

Poskytuje software pro tvorbu etiket o rozmérech 30x30mm ~ 55x60mm

S navije¢em podkladové pasky etiket maze plynule tisknout a vyjizdét automaticky dalsi
etikety

Moznost integrace autobaliciho systému s plo3inovou vahou (s komunikaéni funkci)
Podporuje UNICODE a mUZe pracovat s back office SW zaloZzeném na NT, UNIX, INTERNET
Muaze vybrat jakykoliv z font( a jazyk( v aplikace PC editor a nahrét pro tisk

Svétlost tisku m(iZe byt nastavena v zavislosti na citlivosti Stitku a s autovyvazovanim napétia
teploty prodluzuje Zivotnost termo hlavy na 2 az 3 nasobek oproti normalnim strojim
Podporuje 60x40mm papirovou roli s 1000ks Stitkd zatimco ostatni srovnatelné tiskarny na
trhu maZou v této velikosti natdhnout pouze papirovou roli

Schopna tisknout &titky, pozadi a jména PLU v rGznych jazycich pro rizné zemé

S 65x132 velkym bodovym grafickym displejem muze zobrazovat jména komodit, cenu, vahu,
mnoizstvi a dalsi detailni informace



2.3 Rozméry

J'Ecl‘r_\itk_a-n:L______,,_.—;\_‘
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2.4 Vzhled

72mm 56 mm



2.5

Vypinaé

k nahrati dat z PC nebo k pfipojeni vahy




3 Rozvrzeni klavesnice

funkce SHIFT
Podri klavesu na 2 sekundy pro vstup do systémového nastaveni

Potvrzovaci kldvesa
stiskni soucasné [SHIFT] a {COPY] ke zkopirovani posledni etikety.
Ukonceni je stisknutim klavesy [C]

Desetinng ¢arka
v kobinaci s numerickou kldvesou prepne znaky do Cisla Carového

Vymaie data
nataZeni papiru




4 Instalace papiru

Stiskni tlacitka po stranach.
Znazornéno sipkama na obr.

Otevfi vrchni kryt a odklop tiskovou
hlavu



Instalace role 5titku

namotej papir jak ukazuje obrazek, uchyt okraj na
navijecku a zaklapni jazycek

Zavii kryt



instalace uétenkoveho papiru, termopasky

jazytek

Zavri tiskovou hlavu

Zavi kryt



instalace samolepici termopésky

Natahni papir jako na obrazku a zaklapni jazycek

Zavfi tiskovou hlavu

Zavfi kryt



5 Instalace obsluzného programu na PC

Dvojity klik na soubor LP-MNE.exe (je na CD dodaném s tiskarnou)

2 Setup - LP-HNE ¥1.615 build 100902 G

Welcome to the LP-MNE V1.615
build 100902 Setup Wizard

This will install LP-MNE %1.615 build 100302 an your computer

It is recommended that you close all other applications before
continuing,

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup

klikni

L_Ee“" J | Cancel |

Select Destination Location
Where should LP-MNE V1 615 build 100902 be installed?

Setup will install LP-MNE V1.615 build 100302 into the following folder.

3

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

ALP-MNLP1 Browse.

klikni

At least 8.0 MB of free disk space is required.

| <Back || Mext




i Setup — LP-HNE V1.615 build 100902

Select Start Menu Folder ~
Where should Setup place the program's shortcuts? e

Setup will create the program'’s shortcuts in the following Start Merw folder

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

LP-MN Senes LP1 [ Browse... |

klikni

i Setup — LP-ENE V1.615 build 100902

Ready to Install

Setup is now ready to beai
computer

tady se zobrazi misto,
kam se program
nainstaluje

Q0902 on your

Click Install to continue ant to review ar

change any settings.

" Destination location:

/ C:ALP-MNLP1

)
K Start Menu folder: /
“._ LP-MNSereslP1 -~

-
‘\""‘—--______—'_____,-—""

- M
tady klikni pro

dokondeni
instalace

Sy

< Back ]L 'Enstall ] ‘ Cancel i




6 Komunikace

Pfed stazenim dat nebo ovladace potfebujete otestovat komunikaci

6.1 Pfipojeni tiskarny k PC

T

PC

(b 4P9D kabel

Jsou zde 2 moznosti jak pripojit LP1X k PC:

e Pfes Ethernet port
e Pres RS232 port

6.2 Test komunikace

Prfed tim, neZ pouZijete link32, potrebujete otestovat komunikaci:

1. PfipojLP1k PC: Pfes Ethernet port
2. Test komunikace

a)
b)
c)

Otevti pfipojeny PC program LP-MNE a vyber , Link32“

Vloz informace o tiskarné, doporucujeme pfipojit LP1 pfes Ethernet port

Méjte IP adresu vaseho PC ve stejném segmentu jako ma LP1. Treba, pokud je IP
adresa LP tiskarny 192.168.1.87 (pfednastavena IP adresa od vyroby), pak by IP
adresa vaseho PC méla byt 192.168.1.XXX. Také mUlzZete zménit IP adresu
tiskarny, aby Sla propojit s vasim PC

= ) " ‘ - =

Wb VLB D EE T

bepactmen]Sdect Na of v scad[ Teepbone] S [LabeXDO)LabelDY)] PLU_[PLU wplite] =g ST L0

= = B 20030629 LOG
192 162 1 107 [ demoINFO

e |
B demo KE'
[ demoMSG
[ demoRSC

3.dvojklik k vybrani 1.zadej jménc 2.zde zadej IP adresu % z::;ff;
= tiskdrny tiskdrny tiskdrny ) demel sci




3. Vyber tlacitko " aklikni na néj. Pak odstartuj test komunikace

Xcancel| ¢ Morizontal & verticsl

N0 [ Swan]| Mewwe ofd | el | 54l T =
I e = |Prptnmmt
N Labie] Scale:l
: Seriallc:192. 168 1. 10T
; T onnest
10
u
<komunikuje>

ko o Wy Fe e
1

F
Dep Lowil:

Labivl Scale:t
Ser1alM0:192,169.1.187

Connwet, ..
Blecutmet,
lest UK1

h 4

komunikace je OK

Last Tested:2009-9-9 11:22:15

<vysledek:>



6.3 Pfenastaveni IP adresy tiskarny
Zakaznik si také muZe prenastavit IP adresu tiskarny do stejného segmentu, v jakém je PC.

1) Pro vstup do servisniho menu stiskni na tiskarné klavesu [SYSTEM SET] a drite 2 sekundy

2) Mackej klavesu [->] nebo[¢] dokud se na displeji neobjevi “IP”

3) Zmackni klavesu [ENTER]

4) Zadej primo novou IP adresu, musi byt ale ve stejném segment jako vas pocitac. Napfriklad:
pokud ma vas poditac IP adresu 172.255.1.120, pak musi mit tiskarna nastavenou adresu
172.255.1.XXX

7 Jak vytvorit PLU data

1. Kliknina : a otevre se PLU manaZer kde mizZete editovat PLU data
ﬁ‘ PLU .man_agcrm[c:\EP-INLPT\dchs\dcmo. tapl
File Plu gSelections Qptions Communication Help
1 DRSS SBOC ¥ 4+ 0 {Nare v =
l\? Name [LFCod_e[-‘. |.|r!eP3':|'cnrm T_-q.\eEUnii Price |'Weight Unit |FCS ""-.-F_.elL‘lepumsen!] Tare Iinpn T|mejF.nct nge T .'p-al?
1 |Apple 1 2 il 150 o il 0030 15 MNormal I
2 |Grape 2 i ] g00 50g ] 00o0 15 MNarmal I
3 |Banana 3 4 il 400 2 i) 0000 15 Morral |
4 |pineapple 1 5 i 160 1og J ooao 15 INormal |
5 |Pear 5 & ] 1200 100g '
= Jonge i " 0 T
JestliZe neni LP pfipojena k
7 |Cebbage 7 g {1 300 oz . v |
= : : 2 b vaze, méli byste zde zadat l
£00 "PCS". Jinak se Stitek
9 i ] X otlg . ) 1
o y " i £00g nemuze vytisknout i
1" I " 0 PCSig) =
12 I 1} i PCS (K il 19 Marmal i
13 } 1 I} F‘CS_(OZ) | 1] 15 Mormat ]
14 1 i i PCS{Lb) i i 15 Normat 1
2. Kliknina.
Set parameter Vyber "TCP/1P"
Mode
~ RS-232 CR/P
Port Baud rate
a o
' &l
e - —
- . Zde napi$ TCP/IP adresu |
i ! tiskarny |
Scale S/N
192 168 1 87
v OK X Cancel




3. Ulozte PLU data

. PLU manager [C:\LP-ENLP1

File Plu Selections Opti«

pen... F3

Save as...

Import from Excel
Exportto Excel

Preferences...

Page setup .
& PLU Print..
A Font.

Hotkey sheet input...

Exit

e Také muZete importovat data z Excelového souboru

2 PLU manager LC:\LP-ENLP1

File Plu Selections Optic

[0 New

@ Open... F3

H Save Ctrl+S
Save 8s.

Impaon from Excel
Exportto Excel

Preferences...

Page setup.
&b PLU Print...
A Font._.

Hotkey sheet input. .

Exit




8 Jak nahrat PLU do LP1 tiskarny

Mizete nahrat tlacitka zrychlené volby pres ,,PLU manager”.

1) Nahrdni souborus PLU

e

Klikni na

My Recent
Documents

Desktop

My Documents

o

)

»
My Computer

€,

My Network
Places

File name:

Files of lype:

demc

, vyber soubor s PLU a klikni na ,,OPEN“ pro otevreni

& cx B~

klikni sem

il Files" TXP;* TXU,* CSV)

- Cancel l

2) Klikni na * pro nahrani souboru do tiskarny

File Plu Selections

Options Commmication Help

1 CeRE RO v 4 IL

|[Nsme  ~

|LFcose|code[Barcode Type| Unit Price [ weight Unit|Pcs Type|Deptment Tere [sheitTi

No Name

2 |Grape 2 Kl 0 Mode

3 |Banana 3 R ¢ RS-232 # TCRAP

4 |pineapple E| 50 Port Beudrate

5 |Pear 5 b 0 c C

6 |Orange b 8 0 ; g

7 |Cabbage 7 ] 0 ) e

8 i 0 N N

g 1] a Scale SN

U 0 0 Yeleigs

1 0 0 F
12 g 0 v OK I X Cancel |
13 0 0 0 Ke

i

o oD o O 0 oo o0 a o O

0 0.000
0000
0.000
0.000
0.000
0000 15
000 15
] 15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

o o 20 0 0o o O o oo o2 o

o o O o o



9 Jak vytvorit a vytisknout tlacitka pro zkracenou volbu

1. Vyber,Preferences” v PLU manaZerovi

) PLU manager [C:\LP-ENLP1

File Plu Selections Optic

[ New

& Qpen.. F3

H Save Ctrl+53
Save as...

Impont from Excel
Exportto Excel

Page setup...
&b PLU Print..
A Font..

Hotkey sheet input...

Exit

Preferences
‘General | Custom field label |

Download hotkey with PLU? ‘
¢ Please ask me first.
T Always sa. '
" No,Ineedn't. |
Hotkey sheettype
" B4key X2 " self help mode
T 48key X2 " Gfkey X2
 112key X 2 « BBkey X2
3 36keyX 2 |

Vyber tento typ $titku pro

zkrdcenou volbu




2. Klikni na ,File/Hotkey sheet input” pro nastaveni tabulky pro pro tlacitka zrychlené volby
v nasledujicim rozhrani:

' ! first page » Font
¥

ittt i ::t-_-_‘::'_-*_'.‘_*_*_:::::: second page r
a1l page 4 BackGr ound
Clear
Use second page
default background
| F Cancel second page
Event 4
|
|
II
| |
NULL NULL : NULL NULL
11
| ]
& Open l o save I@Sa\fe as‘ @Preview“ ¥ Download | I close ‘

first page (prvni stranka):
Font — Nastavi font pisma na Stitku pro tlacitka zrychlené volby.

Load PLU — klikni na tuto polozku, m0Zes si vybrat PLU ve vyskoeném okné

Tekd |

o ik

Select All

2 o Graow

g v enans Unselect All

B S dexpe \
B v e : ““nebo pravym tlafitkem

& E ‘:9: = pro vybé&r viech:"Select

. S 2 ;

"

, ¢ AT M-

LN [ VE NN _

dvojklik na politko k
vybéru PLU

S =




NULL NULL HULL NULL

@ Open ' M Save |@Saveas! @‘Preview“ ¥ Download | j_-]__giuse

Background — nestavi barvu pro pozadi na Stitku pro tlacitka zrychlené volby
Clear — vymaze vSechny ndpisy na stitku pro tlacitka zrychlené volby

Default Background — nastavi zakladni barvu na Stitku pro tlacitka zrychlené volby
Event: (udalost)

1) Tare (tdra)

2) Zero (nulovani)

3) Country (zemé)

4) Company (spole¢nost/firma)
5) Show time (ukaz ¢as)

Poznamka: UZivatel mdZe nastavit kteroukoliv ze 72 numerickych klaves jako Tare, Zero,
Country, Company nebo Show Time.

Napfikald: klavesa ¢.1 je kldvesova zkratka pro apple (jablko). Jestlize zvolime ,,ZERO” pro
klavesu €.1, jak ukazuje nasledujici obrazek, nahradi kldvesova zkratka ,ZERO” klavesovou
zkratku jablka (apple). Funkce ostatnich klavesovych zkratek zistane ale zachovéna.

Analogicky, pokud zvolime ,Show Time*“ jako klavesovou zkratku ¢.2, jeji funkce grape
{hrozny) bude smazéna. A soucasny &as se bude zobrazovat na LCD tiskarny kdykoliv pFisté
zmackneme klavesovou zkratku €.2.



+ T
L TR o pea
.

second page L Load Plu
all page » BaclGr ound
e Clear Carrot

Use second page
default background

T -

Comntry

Cancel second page

Enmpamy

Shew Time

NULL NULL NULL MULL

@ Open | B Seve Bisaveas @;Previewf ¥ Download | I close |

Second page (druha stranka): mizZete nastavit dvé urovné kazdé klavesové zkratky.Tato polozka
nastavuje druhou droven na Stitku zkracené volby. Je to podobné polozce ,first page” (prvni stranka).

All Page (vSechny stranky):
Font — nastavi font pismen na Stitku klavesovych zkratek
Clear — vymaze vSechny texty na stitku klavesovych zkratek
Default Font — nastavi zakladni font na stitku kidvesovych zkratek
Price Visible — nastavi zobrazeni ceny pro kazdé PLU na stitku klavesovych zkratek
Load Image — nastavi obrazek pro odpovidajici PLU
Delete Image — vymaze vybrany obrazek

Use second page (pouZit druhou stranku): Vyber tuto polozku pro pouZiti druhé Grovné na stitku
kldvesovych zkratek

Cancel second page: Pro zruSeni vSech text( z druhé Grovné klavesovych zkratek
Poznamka:

1) Jestli chcete pouiit PLU z druhé stranky klavesovych zkratek, stiskni nejdfiv [PLU] a
poté vloz &islo klavesové zkratky. Napftiklad: pro vyvolani klavesové zkratky 37 stiskni
[PLU][37].

2) Také mulzete vytvofit tabulku klavesovych zkratek néasledujicim zpGsobem: klikni na
»File” “Hotkey sheet input” pro vstup do rozhrani pro nastaveni klavesovych zkratek,
klikni na ,,Create” a poté bude cela tabulka klavesovych zkratek vygenerovana
automaticky.



3

Nahled a tisk tabulky klavesovych zkratek

(: HotKcy

Tae
D_rarge
Country
Crarge

Apple
Grarge

Apple

NULL

@, Open

H save ] Savems F’IF.'JW‘ I_Q_Dgnh;ad I 1 Dese

)

Zeto Barang prigepple Pear
Cabbage Tomato Potate Caunt
Corvpang | Barana phezpple Paar

I -
Cabbags Tomzte || Potatv Carrof

Grape Barana ! :Dn:.cp:l-l_; Pear
Cabbaoe Tomata Potato Carnot

G; _Banana oneapnle Pear

N,_,,_: ) SM- klikni na "Previewj,

Tan

Corsn

Cavay

Crarga

b

Tunae

Bl

HULL

2 3
Zan P

Damax s

Faemay

iy

Tdnap oman

Jigs By

Catnyx

o

F N L

pramrh  Fau

S g L
oregtd Fa

- [ T]
e Fan

Tra Cae

Rt P Y]

MUL demler WL WL

m




10 Tvorba stitka

1. Otevrilink32 a kliknina = =

pro otevieni ,label editor”.

€ Label editor ™ [C:\LP-NNLPI\demos\23..scr]

X = 46 375mm . = 38 000mm

File Component View Communicate Help
[Counernew  ~llHEAVY  ~] B @& Do = ¥ 4 AL 56340 mmi Common
Tg w8, $8g 10g w ) MIMZ @ T e 10 R
g1 g d_r gl 2 ' i - 4 ! 5 : B O UL RS TN
3 = s Fax 0592-5710022
—"
g ’PLU Narr.-e {Ternporary information v
£i|| m12345.67/Rg | Leftimm: B2
ot -t - Top(mm): 28125
| |wn12345KRg | Total 1234567, 89 ) |
Format: =
oy
- 0123450678900 | Size:
Align:
L | pvahaty [‘:9 p3-03-94 : =
3 - -
Package D029 Label No.Tep—infor ] Column:
1w, COﬂIpdl) viname. COM* Lines:
4 ax16 Font ~
= e |8x24 Font
] 1b; 32 Font
d?”h]»nhu Fait "

2010-10-26 F 4 0211752

2. Tvorba nového stitku

: Label editor [C:\

File

Component

= Open

B Save

Refresh

FE
Save As..

Hesize
F&
Preterences..

A Font.

Exit

Yiew

BINew




User define label

Please input Width{rmm}):

6] Zadej 3itku

Ok, Cancel

User define label

Please input Height{mm):

l:E e Zadej vySku

OK Cancel i

Poznamka: Kvili kompatibilité s 56mm modelem se pfi tvorbé stitku na 7Z2mm modelu nemize
poslat do tiskadrny stitek ve formatu DO nebo D1, ktery je Sirsi nez 56mm. Tedy, pokud 72mm model
vytvofi stitek o formatu od D2 do D41, miiZe byt jeho Sirka vétsi, nez 56mm.

3. Editace stitku
1) Vyber panel nastroji ,,Component”

C Label editor

Eie Component Yiew Communicate Help

[CouwwerNew  ~lmEAv <] B & o0~ ¥ 4 JL 56x40 mm Common
o & s 10z S EA A MIMZ B TSR B
] ' ] D 1 o

] . 7] = = pachidpbbs 2
F" pumacle@ies ] hmat wst

round i r_'n:ﬁu_'n‘.
V

/

Vyber si panel Left(mm):
nastrojd Top(mm):

Format:
Direction:
Size:
Aligr:

Columns:

Lines:

-

»=51626mm ¥ =21 62bmm tum 2010-10-26 _F‘T— 22007




2) Vyber komponenty a zedituj je
Klikni na panelu nastroji na komponentu a pak na stitek. Komponenta se umisti na stitek.
Tam muze byt pfesunuta na libovolnou pozici. Kdyz editujete ¢arovy kod, mizete zménit jeho
orientaci zménou hodnoty v pravém sloupci v poloZce ,Direction”
Klikni znovu na polozku na panelu nastrojl pro jeji zruseni. Nebo m{zete kliknout na
polozku na Stitku a pretahnout ji pryc. Tim ji téZ zrusite

(‘- Label editor

File Component Yiew Communicate Help

[CourierNew ~[HEAVY  «| O & B8 D0 ~| ¥ 4 JL 56x40 wmi Contmon
o S, 89 10g Szs B P M M2 @ Y B0 B
4 BCDETFGHTI IKLDMNDO

qent

A: Carovy kéd; B: jméno PLU; C: primérnd vdha; D: vaha; E: pocet; F: doba platnosti; G: datum baleni;
H: zprava 1; |: zprdva 2; J: kéd trvanlivosti; K: hlavicka; L: zapati; M: tare; N: celkova hmotnost

s obalem; O: docasné informace.

Pozndmka: Docasné informace se mohou pouzit jako éislo stitku

€ Label editor™ [C:\LP-NNLP1\demos\23..scr]

File Component View Communicate Help

[CourisrNew  ~|[HE&AVWY  ~| B @& D0~ & 4 . 56x40 num Common

Bz MM BT Rl

a| # 3 v v F v g & v+

5 % Pinnacla Technology Corp

% 8] E Tt berenne pinnacle com te

1 PILU NWName [Borcore e
|- . [5625
Al | m12345.67/Kg pepipdl

| fweiei12345KRg | Total 1234567, 89 Top(mm): [16875

i o e e Format: iEan—H e
slgrz23a5067890 Sine: (100 beic

a

Validty [g-)3-54 Aligu | k3

3 [ -1 ¥

] Package m Label NO-TeP infor Columns:

| Fwww. companyname. com¥ Lines:

4 -~

.- A <
X =55.250mm .Y =13.625mm MNum 2010-10-26 T 4 02:29:53

editace komponent zde




3) Editace obrazku na pozadi

(i Label editor”[C: \LP l'll.Pl\delos\ZE\ . serl

Cile Edit View Cammurucate |lelp

CouierNew v HEAWY = D0~ 4 JL 56x40 nmi Commoni

P GONTONONOBO®

%’ =_I .Sulld ‘Agencyr[] _'j 10 Li A A3 &

:_l 1 .'2.:' O = SR g e b S g L
g |-| ’PLU Name

[, | w[p2345.67/Kg |

|| | [roraz245mg Total 123456789

Choose the tool bar H ||||||I m l" IIH
LTI P ) h b /819

‘ Validity (5-03-58 ' .
2 = Label No.fep—infor |

Package [j7-01-3

*www. companyname. com¥

-

%= 3375mm., Y = 23.250mm Mum 20101026 P4 023350

Pro editaci pozadi $titku klikni na polozku na panelu néstrojd a poté klikni na stitek. Klikni na

----- —

3 pro vybér pozadi. To mlZe posunuto na libovolné misto. Klikni na “@ pro vybér pozadi
a presun to ze 3titku pry¢ pro smazani. Nebo mdzZete pouZit nastroj ,rubber” (guma) z panelu
nastroju.

(F Label editor [C-\LP-NNLP1\demos\23..scr]

File Edt View Communicate Help

A B CDEF GHTIJI KL £ 56x40 mimi Common

Z2ARTeNLUEC®O®
’=.j|.80nd - AgencyFB 00 v d&A 44 A

d e f g

L Comporent

a b

Le]

A: vybér; B: rubber (guma); C: pencil (tuzka); D: Text; E:fillin (vyplii); F: beeline (linka); G:
rectangle (obdélnik); H: fill in rectangle (vyplf obdélniku); I: round angle rectangle (obdélnik se
zaoblenymi rohy); J: fill in round angle rectangle (Vyplri obdélniku se zaoblenymi rohy); K: round
(kruh); L:fill in roud (vypifi kruhu); a: Line thickness (sila ¢ary); b:fill in type (typ vypiné); c
word font (font pisma); d: word size (velikost pisma); e: bold font (tu¢né pismo); f: italic
(kurziva); g: underline (podtrzené)



zde vyberte BMP obrazek

4) MduzZete také pouzit soubor ve formatu BMP jako pozadi pro Stitek.”
Poznamka: tato operace neni nezbytna
@:Label editor~[C:\LB-MNE\Demos\de

| File | Edit View Communicate Help
| 1
IC oun
P

=

o

s

8

5
SR

5) Ulozit stitek

Druh PLU muZe pouzit az 42 typt stitkd. Musite vybrat typ Stitku pfed tim, nez ho nahrajete
do tiskarny. Takze, pfed uloZenim by jste méli zvolit typ Stitku

@ Label editor [C:\LP-ENLP1\demos\23..scr]
File

’ Background Component

Cuurier New

Edit

View Communicate Help

-|[rEAve

(]

A =52.7500mn W = ?T? ZSOmm_

—

Sold

- |[Agency FB

il 56x40

nim Common

vyber typ Stitku

M"’_{A.ﬂ./::n

1 3

]

PLU N:
12345.67/Kg |

Unit

Weight [12 34 5Kg Total

Validity ti5—03—9§
Package f_(.?-oz-sé_

§'N12345%6' 78900

Fwww. companyname.

Label No.Tep-infor |

cof¥

w

Nurrs

2010-10-26 F 4 024417 |




Vyber typ stitku, ktery jste zeditovalia nahréliv LAB

7 add
File Plu 3Selections Options Communication Help
. DRSS oBO ¥ ¢ I Narre =

No. |PCS Type | Deptmes 1|_T;: -IShuII 'I'uw.ll-:'m.laag.-.- Typc{Pcn,k:ge Neu;hLIFm,kuge Tolgrances)Mess :ge1bv1e~;aﬁge- Multi Lﬂbei. l_ZieLt ~
| 0 0 0000 15 1 C 0 0
]

1 Nultiple label
2 |p———————————q_15 C 0 o /1 o
- \

3 = | t 0 o/ | o

4 | 2.vyber typ Stitku B 8 i} 0/ 0
o X Cancel i |

s | od DO do D41, 1% ¢ 0 ¢y o
B | ktery jsieditovalv | 15 ~ T
7 | prededlém kroku 15 1. dvojklik zde |
8 15 N o
3 [ ARt MR ; 5 £ 0 9 0
10 |0 0 0 15 Normal ] 5 L 0 0 0
11 |0 0 0 15 Normal 1 5 G 0 0 0
12 |0 i 0 15 Normal I 5 ( 0 1] 1]

Poznamka: stitek, ktery jste si zvolili v nabidce ,Multiple label” v programu PLU Manager, by
mél byt yeditovan a nahran do tiskarny predem. Jinak uslysite chybové pipnuti kdyZ budete
chtit vytisknout $titek zmacknutim klavesové zkratky daného PLU. Jestlize nevyberes typ
stitku, systém automaticky vybere typ Stitku DO, nebo D1.

Nastavit Cislo Stitku
Po uloZeni 3titku a jeho nahrani do tiskarny, nastavte cislo v tiskdrné:

a) Stiskni L= SRR na tiskarna po dobu 2s pro vstup do nastravené systému
o 4 1= [+
b) Uzitim klaves a 2 vyber polozku ,Label No.” {Cislo Stitku) a zmackni
l—
COPYN

c) Systém zobrazi: <0: close 1 — 50000: Use>. Zadej ¢islo do tiskarny. Jestli zadas ,,0, ¢islo

$titku se na Stitek nevitiskne. Kdyz zadas ¢islo v intervalu od 1 do 50000, bude se tisknout

Cislo stitku od hodnoty, ktrou jsi zadal. Poté stiskni klavesu pro potvrzeni.

Ptiklad: Jestli chce§ nastavit prvni ititek s ¢islem 2, mél bys Cislo 2 zadat do tiskarny. Cislo
druhého stitku bude 3 a podobné
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Stiskni a drz 2 sekundy tlaéitko

Nastaveni systému

S Tim vstoupi§ do rezimu nastaveni systému.

]

Stiskem klaves 21 nebo 2 listujes v nabidce pro nastaveni jednotlivych polozek
kl.zkratka |nastavenisystému popis
<DATE> nastaveni data a ¢asu
pouzij 3ipky pro vybér jedné ze 17 (-8 az +8) poloh papiru a
A <ALIGN> jeho nastaveni pfi zapnuti
L LABEL SELECT vybere dafaultnityp stitku DOnebo D1
LABEL NO. nastavi Cislo Stitku
S PAPER pouZij §ipky vybér typu papiru: Stitek nebo bez navijeni
N DATE FORMAT nastavi format data
PRICE WEIGHT UNIT vyp/zap tisku vazni jednotky
PRICE FORMAT nastavi format ceny
X AMOUNT FORMAT nastavi desetinou ¢arku v celkové cené
BARCODE SET nastavi typ ¢arového kédu
\"\Y PRINT TIME vyp/zap tisku casu
ROUND nastavi zaokrouhlovaniv rozsahu 0 az 10
Y YEAR FORMAT nastavi format roku (2 nebo 4 ¢isla)
D DENSITY nastavi pomoci Sipek intenzitu tisku od "-1" do "5"
E MESSAGE 1 nastavi hodnotu MESAGE1
F MESSAGE 2 vyhrazeno pro budouci pouZiti
BARCODE LINE WIDTH |nastavi $ifku ¢arového kodu na Stitku
ANTI WIND spusti anti wind funkci (bez navijeni)
\% SPEED nastavi rychlost tisku
STAT.MODE vstup do statistického mdédu
STAT.WARNING? zapne varovani pfi zaplnéni paméti statistickych dat
PRINT SUBTOTAL tisk scitaciho Stitku
PRN.ALL STAT.PLU tisk statistickych dat z PLU
CLR STAT. vymaze statisticka data




e Nastaveni parametrd v programu pocitace

B

Otevri link32 a klikni na* i

Obrazek nastaveni funkci (Cast 1)

v Print diccount mrark
Print cuantty
v Updete ime wher conecto PC

Printime
¥ Print waight unt of weiqht
Uss oniginal price in barccde

. Sct function rEE VySVétliny
VAH ecales uee same setting ﬂ < > a"‘_"
Basc
Papartype E Labeltyos B S . .
P L) i J— _HJkllknutlm se parametry v tomto
Barcode type L Packagz trlsree [CR—-
Date former P 2 Yewome i3 okné vrati do pavodnich hodnot
Dadimal pastion 2 = Total pres precision: 1 B
Rauncing: i; ;_; Messagel: [1 _:_! +
s68ge2: f gl ercodo; < . Tt
Mesoege2: [ E] iR 1 El _I exportuje aktudini parametry
N e — o v tomto okné a uloZi je do *.hex souboru
v Frint yeight unitof urit price Jse exerded hotkey

LI nahraje parametry z *.hex souboru

¥ Auto reme widt
Lock price
Noaapiabel
Use new shell mode

v Ari-wird
Tcta! price disccurt
Rebate te 23 depatrrent

il po nastaveni vSech parametru
v tomto okné kliknéte pro nahrati do

Jre peorded srel umi

UseMsaqgl and mag? ¢ Allow prn zero pce
Advanced

[ (et

Vysvétleni zakladnich funkci:

Paper type: (typ papiru) O: stitek, 1: paska, 2: bez navijeni. Defaultné 0

Barcode type: (typ ¢arového kodu) 0 - 99 (viz tabulka typa ¢drovych kédd)

Date format: (format data) 0:DDMMRR, 1: MMDDRR, 2: RRMMDD (D: den, M: mésic, R: rok)

Decimal position: (poloha desetinné ¢arky) 0,1,2 — nastavuje pocet Cisel za desetinou ¢arkou

Rounding: (zaokrouhlovani) nastavi zaokrouhlovaci &islo

Message2: vyhrazeno pro budouci pouziti

Display darkness: vyhrazeno pro budouci pouZziti

Label type: (typ stitku) od DO do D41

Package tolerance: (tolerance baleni) 1 az 20

Year format: (formdt roku) O: RR, 1: RRRR

Total price precision: (pfesnost celkové ceny) 1: N.NO, 2: N.NN, 3: N,N

Messagel: (zpraval) 0. — 197. Zprava. PakliZze neni v PLU nastavena, bude tato nastavena jako

vychozi

18-barcode: (18 CK) 0: $ite 2/5, 1: pfima itka 2/5, 2: EAN 128, 3: pfimy EAN 128

Sale date adjust: (nastaveni data prodeje) Platné datum a datum prodeje jsou casove relativni:

platné datum = datum prodeje + nastaveni data prodeje, nebo datum prodeje = platné datum —

nastaveni data prodeje. Mlzete urcit nastaveni data prodeje zdek potvrzeni ¢asového intervalu mezi

platnym datem a datem prodeje

v tiskarny




Obrazek nastaveni funkci (€ast 2)

€ Sct functaon !
7.[!,_90;‘5}/)\11 scales use same setting RiBkal )
Advanced =
Print speed:
Align paper: ’:E—_E Pnnt direction:
Horizontal Offset: ﬁw_;- Account type:
Security
Lock system function Passward: 1000
Lock account function Passward 1000
Lock PLU edit function Passward: 11000
Lock discount function Passward: 1000
Lock change price function Passward- aoce
Lock tare function Passward. 1000
Only PluKey can be used
Weight Unit
v 50g vq v 10q v 100g v Kg v Oz v b
v 500g v 600q v pes(a) v pes(Ka) ¢ pes{Oz) ¢ posilb)
[\ostut]

Vysvétleni pokrodilych funkci:

Print density: (intenzita tisku) NepouZito. Nestavuje se pfimo na tiskarné

Align paper: (vyrovnani papiru) od
Horizontal offset: NepouZito

-8 do +8 nastavi pozici pro tisk

Print speed: (rychlost tisku) 0 aZ 7. 0 nejrychlejii, 7 nejpomalejsi. Cim niZ3i rychlost, tim kvalitn&jsi
tisk. Pozndmka: Nenastavujte rychlost moc nizko, zkrati se Zivotnost hlavy
Print direction: {smér tisku) 0, 1. O: horizontalni, 1: vertikalni. Tohle nastavi orientaci vSech stitkd

v tomto programu

Account type: NepouZito
Vysvétleni bezpecnostnich funkci:
Nastavi heslo pro funkce tiskarny

Weight unit: Nastavi jednotky poditané ceny

12 tisk Stitkd

Tiskdrna podporuje 10000 druhd PLU. MiZete z nich nastavit 72 druh( jako klavesovou zkratku

PLU

metoda

priklad

PLU, jejichZ klavesova zkratka je
v rozpéti1- 36

Pfimo stiskni cislo klavesové
zkratky

Prodej PLU s ¢islem
Kl.zkratky 20

PLU, jejichZ klavesova zkratka je
v rozpéti 37-72

Stiskni
kldvesové zkratky

Prodej PLU
s Cislem
Kl.zkratky
56

a0

PLU bez klavesové zkratky

PLU

= SERSE 3 PLU LF kod

Stiskni

Prodej PLU s LF kédem 69025 a
nema kl.zkratku

PLU

S | [69025]

Poznambka: Jestlize neni LP1 pfipojena k vaze, méli by jste zvolit jako jednotku v PLU ,PCS” (kusy).
Jinak nem{iZe byt stitek vytistén. Mrkni na kapitolu 7, bod 1




13 Komunikacni protokol

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

rozhrani: RS232C

konektor: D- SUB 9 (pin2: TXD, pin3: RXD, pin5: ground, pin7: masa)
rychlost: 9600b

Bity: 8

Stop bit: 1

Parita: Zadna

Format dat: ASCI

Definice ptikazu: , TABLE” = 09h

Format dat:
<Command>value table<Command>value table...<Print command>
Command as below:

Net Weight
Tare

Gross weight
Datel

Date2
Product code
Product name
Barcode tzpe
Pieces weight
Quantity
Print

Value:

Value is of ASC Il format. Such as 1.235,2007-2-3

Sample:

<Net weight> 1.550# <Tare> 1.000# <Gross weight> 2.550# <Date 1> 2007-2-3# <Date 2>

2008-2-3# <Product code> 123456# <Product name> Apple# <Barcode type> 13# <Pieces
weight> 0.000# <Quantity> 1.000# <Print> 1#

Notes: # is ,, Table” (09h)
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Kédovani ¢arkovych kédl
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Barcode type | Department [Commodity]  Total price Weight Checksum
number
00--09: Ean13 code, the front two codes represent deparmment code:
00 DD (2) IO (10)  |X X C
01 DD (2) [T (6) PPPP (4) X C
02 DD (2) 11T (5) PPPPP (5) X C
03 DD (2) 11 (4) PPPPPP (6) |X C
04 DD (2) III (3) PPPPPPP (7) (X C
05 DD (2) I (6) X Q.QQQ (h) C
06 DD (2) 111 (6) X QQQOQ#H C
07 DD (2) ITITI (5) X QQ.QQQ (5) C
08 DD (2) IIII (5) X QQQQ.Q (5) C
09 DD (2) I (5) X QQQQQ (%) C
10~19: Eanl3code. the front two codes represent fixed code:
10 2002) IO (10) X X C
11 21(2) I (6) PPPP (4) X &
12 22(2) 11 (5) PPPPP (5) X C
13 23(2) I (4) PPPPPP(6) |X C
14 24(2) I (3) PPPPPPP (7} (X C
15 25(2) I (6) X Q.QQQ (4) C
16 26(2) IIITTI (6) X QQRQQ &
17 27(2) I (5) X QQ.QQQ (5) C
18 28(2) IIII (5) X QQRQQQ (%) C
19 29(2) IIII (5) X QOQOQ (5) C
20: no print barcode
21-29: Eanl3 code. the front one code represents department code:
2 D (1) IIIIO1 (7)  |PPPP (4) X C
22 D (1) IO (6) [PPPPP(3) X C
23 D(1) I (5) PPPPPP (6) X C
24 D (1) I (4) PPPPPPP (7) X C
25 D(1) mmi(7) |X Q.QQQ (1 C
26 D (1) mmi {7y (X QQQO C
27 D (1) MmIm(s) (X QQ.QQQ (5) I
28 D(1) o (6) (X QQQQQ(5) C
29 D (1) oo ) (X QQQQQ (5) C
30--35.40--45: 18code. the front one code represents department code
30&33 D (1) I (6)  |PPPPP (5) QQ.QQQ (5 C
31&34 D) M (6)  |PPPPP (5) QQQQ.Q (5) C
32&35 DD M (6)  |[PPPPP(5) QQQRQ (5) C
50--52: 8 code
50 X IO (7) X X C
51 D (1) I (6) X X C
52 DD (2) I (5) X X C
53 X ) X X X
34 D(1) TIOIII ) X X X
53 DD(2) TTITI{6) X X X
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batch management of live commodity.

36-38: 18code. the front one code represents department code. which 1s parucular for the

36 D (1) LLLLLL (& 1111 (1) RR (2) QQ.QQQ (5)
37 D (1) LLLLLL (6) I {4 RR (2) QQQQ.Q (5)
38 D (1) LILLLL (6} I (4) RR (2) QQOQOQ (X
Bar code type Departmentl Art. No | Quanﬁt_v.r’weightl Total/Unit price Check sum
79--85. 87: 18 code

79 DD I 6)f WWWWW PPPPP X

80 D IOIIII(6)] WWWWW PPPPP C

81 D IIIIII(6)] WWWWW PPPPP C

82 D I 6)] WWWWW PPPPP C

83 D III(6)] WWWWW (810100 8] 8] C

84 D M6} WWWWW (51015061 C

85 D OIII(6)]  WWWWW UUU.UU C

87 DD IIIII(5) | WWWWW PPPPP C
Bar code type |Dep:u'tment[ Art. Nol Total price [ Quantity/weight‘ Unit price [(Theck sum

90--95: 18 code. the former two codes print department code

90 DD(2) m¢e) WWWWW Ul.vu@) C

91 DD(2) 1IITI(6) WWWW W UUu UuE) G

92 DD(2) IITI(6) WWWWW UuTuU@) C

93 D(1) TITITI(6) PPPPP(5) LCUU.UUG) C

94 DD(2) OIS PPPPP(5) WWWWW G

95 DD(2) TITITI(6) WWWWW Ut.UU%) C

Vysvétleni znak:
C: Kontrolni soucet
D: Kéd oddéleni

2: Fixni hodnota

I: Cislo produktu

L: Live code

P: Cena

R: Sleva

Q: Hmotnost

X: bez hodnoty

Poznamka:

1. Ean 13 = Oddéleni + Kéd PLU+ [Celkova cena] nebo [Hmotnost] + C
Polozky v zavorkach [ ] znamenaji ,Zze je nékteré kédovaci systémy neakceptuji.

2. Kontrolni soucet ,C* se vypocte automaticky

3, Rozdil mezi 40 az 45 a 30 az 35 je, ze cena pro 30-35 je celkova cena, zatimco pro 40-45 je jednotkova

cena.



