LESAH ‘ vazici zarizeni
pokladni systemy

o Sitka papiru: 79,5 + 0,4 mm
® Rychlost tisku: 150 mm /s ; 250 mm /s

® Papir primeér role: Max ® 80,0 mm
® Rozliseni: 203 dpi
o Napajeni: DC24V/2A
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vazici zarizeni
pokladni systemy

Patentovany sensor pro
stanoveni délky papiru
150 mm /s 250 mm /s
DC24V/2A DC24V/2A
Pfimy tepelny
203dpi
Eyp papiru Termo
Sitka papiru 79,5 mm = 0,5 mm
Pramér role papiru  |Max ® 80,0 mm
Snadné vkladani papiru
Znakova sada ANK, GB2312, BIG5
Velikost znakd character Pismo: 12 * 24 znak{, pismo B: 24 * 24 ¢inskych znak
Znakut na fadek FontA: 48; FontB: 24
UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128. Jan8 [ T
Jan13 (EAN), Interleaved 2 z 45, Codabar '
128KB
Senzor dochazeni papiru, senzor konce papiru, Senzor otevieni krytu
8Mbit
RS232, USB, paralelni, Ethernet, BT
2 porty

Patentovany strihac pasky
na odklopném viku

PH Zivotnost 100 km (doporucujeme pouzivat vysoce kvalitni termalni papir)

Automaticka fezacka Zivotnost - 500.000 stihG

DC 24V/1A

0°C~40°C

5% RH ~ 90% RH
Win2000/XP/Vista/Win7
Kompatibilni s pfikazem ESC / POS

196.5 * 145 * 135 mm
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